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YTDESINFEKTION

Praktisk information
Användning
Spraya eller applicera produkten på 
en torr, ren yta och låt torka. Ingen 
eftersköljning krävs.
Endast för professionell användning.

Egenskaper
Effektivt etanolbaserat desinfek-
tionsmedel. Lämpligt för desinfektion 
där höga krav ställs på hygien, t.ex. 
livsmedelsindustrin, storkök, veteri-
närkliniker, sjukvård etc. Lämpligt för 
alla alkoholbeständiga ytor.

Skyddsutrustning 
Använd skyddshandskar och skydds-
glasögon om risk för stänk finns.

Doseringsanvisningar
Används i koncentrat.

Klassificering
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FRÅN PLS (TILLFÄLLIG PRODUKT)

Fara! Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonir-
ritation.  
Får inte uttsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning
förbjuden. VID FÖRTÄRING: Kontakta genas GIFTINOFORMATIONSCEN-
TRALEN eller läkare. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med 
vatten i flera minuter. Ta bort eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Försätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.



Ingredienser
Etanol, isopropanol och denature-
ringsmedel.

pH-Värde
pH 7.

Hållbarhet
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år

Återvinning
Förpackningen sorteras som plastför-
packningar.

Teknisk information

Art.nr & storleksinformation

Art.nr Förp. strl. Kartong strl. Antal
10606 5000 ml

30 x 18 x 12 cm
5 kg

38 x 20 x 32 cm 3 st/kartong
108 st/pall

Art. nr EAN styck EAN kolli EAN pall
10606 7331244106061 17331244106068 27331244106065
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Transport & EAN-koder  
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Tullnr: 34022090

UN-kod: 1987
UNSPSC: 47131803
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