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Utmärkta resultat från alla bläckstråle- och laserskrivare.

Det är skapat speciellt för färgutskrifter och ger starka, levande 
färger och djupa svarta toner. HP Color Choice är idealiskt för 
dokument som kräver ett professionellt utseende och professionell 
känsla: presentationer, rapporter, nyhetsbrev, broschyrer, offerter, 
inbjudningar och certifikat.

• Vitare och ljusare 

• Intensiva färger 

• Hög kvalitet 

• Utmärkta kontraster 

• Optimerad styvhet 

• Silkeslen yta

HP ColorChoice
Speciellt för färgutskrifter. Mycket vitt 
och superlent. Mycket opakt, perfekt för 
dubbelsidiga utskrifter.

90gsm-500sh
90gsm-250sh

100gsm-500sh
100gsm-250sh
120gsm-500sh
120gsm-250sh
160gsm-250sh
200gsm-250sh
250gsm-250sh
250gsm-125sh

 

CHP750
CHP757
CHP751
CHP758
CHP752 
CHP753
CHP754
CHP755
CHP756

-

A4

CHP760
-

CHP761
-
-

CHP762
CHP763
CHP764

-
CHP765

A3HP utskriftssystem
Vi utvecklar våra papper, skrivare 
och toner för att vara kompatibla 
tillsammans.

Ytvikt

Tjocklek

Fukt

Jämnhet

Formation

Vithet

Opacitet

Styvhet

 ISO 536

 ISO 534

 ISO 287

ISO 5627

  Kajaani

ISO 11475 

ISO 2471

ISO 2493

 g/m2

 µm

 %

Bekk sec

 Kajaani Index

CIE

 %

m/N (MD) 

m/N (CD)

90 +/- 3

109 +/- 2

4.4 +/- 0,6

130 +/- 20

110

168 +/- 2 

Min 95 

125 +/- 15 

65 +/- 15

100 +/- 3

109 +/- 2

4.4 +/- 0,6

140 +/- 20

110

168 +/- 2 

Min 95 

165 +/- 15 

85 +/- 15

120 +/- 2

125 +/- 2

4.7 +/- 0,5

140 +/- 20

110

168 +/- 2 

Min 95 

255 +/- 15 

145 +/- 15

160 +/- 3

158 +/- 2

4.7 +/- 0,5

140 +/- 20

110

168 +/- 2 

Min 96

455 +/- 15 

260 +/- 15

200 +/- 3

196 +/- 3

4.6 +/- 0,5

135 +/- 20

110

168 +/- 2 

Min 98

700 +/- 30 

400 +/- 20

250 +/- 3

250 +/- 5

4.5 +/- 0,5

100 +/- 10

110

168 +/- 2

Min 98

1060 +/- 30 

640 +/- 20

Parametrar Standard 
användning Enheter 90 gsm 100 gsm 120 gsm 160 gsm 200 gsm 250 gsm

120 +/- 3 200 +/- 5 250 +/- 6

125 +/- 3 158 +/- 398 +/- 3 109 +/- 3

168 +/- 3

Min 92

4,7 +/- 0,6

168 +/- 3

4,7 +/- 0,6

168 +/- 3

4,6 +/- 0,6

168 +/- 3 168 +/- 3

4,5 +/- 0,6

455 +/- 20

168 +/- 3


